
Ficha Técnica
Disco de Lixa Velcro

Dimensões (pol): • 5” • 6”

Dimensões (mm): • 125mm • 150mm

Material: Óxido de Alumínio

Linha: Extra Film

Formato: Disco s/ Furos

Grãos: 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600, 800.

Cerâmico 80, 120, 150, 220.

METAIS EM GERAL

AUTOMOTIVOS

MADEIRA

DESCRIÇÃO:
O Disco de Lixa da Aeme acompanha design prático, versátil e ágil para facilitar as operações.
Possui costado de papel de alto rendimento e anti-empastante para melhor durabilidade na operação, e 
diversos furos para promover alta performance durante seu uso.
Feito para ser fi xado no suporte/disco rígido.

APLICAÇÃO:
É recomendado para lixar uma série de materiais, como: metais, madeiras, seladores, vernizes, tintas auto-
motivas, plásticos, acrílicos e outros.
Também é ótimo para preparar superfícies. Este disco de lixa velcro é ótimo para atender as demandas 
das indústrias madeireiras, ofi cinas de pintura, indústria de processamento de plástico e outros setores do 
mercado.

www.aeme.ind.br

DISCO LIXA VELCRO PAPEL
 É recomendado para lixar uma série de materiais, como: metais, madeiras, seladores, vernizes, tintas automotivas, plásticos, acrílicos e outros.

Código
5” (125mm / 5 furos)

Código
6” (150mm / 6 furos) Grão

02800 02809 80

02801 02810 120

02802 02811 150

02803 02812 180

02804 02813 220

02805 02814 320

02806 02815 400

02807 02816 600

02808 02817 800

Código
5” (125mm / 5 furos) Grão

02890 80

02891 120

02892 150

02893 220

DISCO LIXA VELCRO PAPEL CERÂMICO
Disco com costado cerâmico para trabalhos secos de polimento e acabamentos em materiais de metal, madeira, plástico e outros.


